
КЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И АРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРМИК ЧЕЛСИ WM-38 
 

Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов зданий и сооружений.  

Предназначен для крепления плит и утеплителя из обычного и экструдированного пенополистирола и плит из базальтовой минеральной ваты на 

недеформирующиеся минеральные основания, а также для создания базового армирующего слоя с армирующей сеткой из стекловолокна по поверхности 

теплоизоляционных плит. Является высокопрочным, пластичным материалом удобным в работе. После набора прочности сохраняет свои свойства при прямом контакте 

с водой и при воздействии отрицательных температур. Применяется при наружных и внутренних работах в помещениях с любым уровнем влажности. Наносится 

ручным или механизированным способом. Механизированное нанесение осуществляется с применением раствор смесительных  насосов, предназначенных для 

мелкозернистых сухих смесей (шпаклёвки, клея («шпаклёвочные станции»)). 

Смесь изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ Р 54359-2017.   
 

                                                                     ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон и т.д. Все виды цементных 

оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие. Также можно использовать на кирпичных основаниях. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть непромёрзшим, твердым, ровным, тщательно 

очищенным от пыли, грязи, масел, старой рыхлей штукатурки, краски. Влагопоглощающую поверхность (ячеистый бетон и т.п.) необходимо обработать грунтовками 

глубокого проникновения (пропиточные грунтовки). Гладким и глянцевым поверхностям предать шероховатость. Не впитывающие или слабо впитывающие 

поверхности (монолитный бетон и т.п.) обрабатываются контактными грунтами типа « БЕТОНКОНТАКТ» для создания адгезионного слоя.  
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Для приготовления раствора необходимо 1кг сухой смеси смешать с нужным количеством воды (см. п. расход воды на 1кг смеси). Сухую смесь постепенно 

всыпают в сосуд с водой и тщательно перемешивают до получения однородной консистенции без комков (рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной 

насадкой). Затем следует выдержать технологическую паузу 5 минут, чтобы прореагировали химические добавки, после чего растворную смесь повторно 

перемешивают. Клей готов к применению.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инструменты для штукатурных работ: мастерок, стальной зубчатый полутерок, зубчатый шпатель и стальная двухметровая рейка. 

Работы по нанесению клеевой смеси на монтажную поверхность производить разными способами. Выбор способа нанесения зависит от неровности основания. 

Неровность основания проверять двухметровой стальной рейкой. 

 WM-38 
Количество воды на 1 кг смеси, л 0,19-0,22 
Расход смеси кг/кв.м при монтаже теплоизоляции 4,5-5,5 
Расход смеси кг/кв.м при создании армирующего слоя 4,5-5,5 

Сохраняемость готового раствора в открытой таре, не менее, мин 90 
Время высыхания, час от 12 до 72  
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток не менее, МПа 0,7 
Прочность на растяжение при изгибе, МПа 3,0 
Класс прочности на сжатие В5 
Класс по морозостойкости F75 
Проведение работ при температуре (для стандартной версии) от +5°С до +35°С  
Проведение работ при температуре (для смеси с противоморозной добавкой) от -10°С до +35°С 

Температура эксплуатации от -50°С до +70°С 



При отклонении поверхности основания от 3 до 15 мм нанести клей на монтажную поверхность по контуру плиты полосой 3-5 см с разрывами и с отступом от 

края плиты 2-3 см. Толщина клеевого около 20 мм. Раствор наносится с помощью мастерка или при помощи зубчатого полутерка с размером зуба 10-12мм. Нанести клей 

пятнами или маячками с помощью мастерка. Количество пятен или маячков – 7-10 диаметром 8-10 см. Приложить плиту к стене сразу после нанесения клея. Прижать 

плиту к поверхности, после чего клеевой раствор должен покрывать не менее 40% монтажной поверхности. Удалить излишки раствора. Крепление фасадными 

дюбелями производить через 72 часа после монтажа плит. Количество дюбелей – не менее 5 штук. Перед созданием армирующего слоя поверхность плит отшлифовать 

наждачной бумагой и обеспылить. Для создания армированного слоя необходимо распределить раствор по поверхности полистирольной плиты ровным слоем, с 

помощью стального шпателя. На нанесённый раствор уложить армирующую сетку внахлест краёв сетки не менее 10 см. Сетку укладывать на свежий раствор. Нанести 

второй слой поверх армирующей сетки. Раствор второго слоя наносить сразу после укладки сетки. Толщина слоя ~ 3 -5 мм. 

При отклонении поверхности основания не более 3 мм нанести клей на монтажную поверхность плиты сплошным слоем с отступом от края плиты 2-3 см. 

Толщина клеевого слоя – около 20 мм. Раствор нанести зубчатым шпателем с размером зуба 10 мм. Приложить плиту к стене сразу после нанесения раствора. Прижать 

плиту к поверхности, после чего клеевой раствор должен покрывать не менее 40% монтажной поверхности. Удалить излишки раствора. Крепление фасадными 

дюбелями производить через 72 часа после монтажа плит. Количество дюбелей – не менее 5 шт. Перед созданием армирующего слоя поверхность плит отшлифовать 

наждачной бумагой, либо тёркой по пенопласту и обеспылить. Для создания армированного слоя необходимо распределить, с помощью зубчатого шпателя, раствор по 

поверхности плиты ровным слоем. Толщина слоя ~ 3-5 мм. На нанесённый раствор уложить армирующую сетку внахлест  краёв сетки не менее 10 см. Сетку уложить на 

свежий раствор. Нанести второй слой поверх армирующей сетки. Раствор второго слоя нанести сразу после укладки сетки. Толщина слоя ~ 3-5 мм. 
        

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С. Все изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. В других условиях возможно изменение сроков 

схватывания и открытого времени клея. Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов. Сухая смесь 

содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в 

глаза, следует промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 

применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 


