
ПЕСКОБЕТОН ЧЕЛСИ M-300 
 

Пескобетон предназначен для устройства бетонных полов различного назначения, лестниц, открытых площадок, фундаментов, тротуаров и отмосток, 

используется для ремонта бетонных полов и стен, заделки швов, трещин, выбоин, углублений, пригоден к использованию в системах электрического и водяного 

подогрева пола. Является прочным, пластичным материалом удобным в работе.  После набора прочности сохраняет свои свойства во влажных помещениях. 

Применяются при наружных и внутренних  работах в помещениях любого уровня влажности. Используется для работ по нагреваемым поверхностям (Системы 

«ТЁПЛЫЙ ПОЛ»). 

Смесь изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ 31358-2019.   
 

                                                         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон и т.д. Все виды цементных 

оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие. Также можно использовать на кирпичных основаниях. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть непромѐрзшим, твердым, ровным, тщательно 

очищенным от пыли, грязи, масел, старой рыхлей штукатурки, краски. Влагопоглощающую поверхность (ячеистый бетон и т.п.) необходимо обработать грунтовками 

глубокого проникновения (пропиточные грунтовки). Гладким и глянцевым поверхностям предать шероховатость. Не впитывающие или слабо впитывающие 

поверхности (монолитный бетон и т.п.) обрабатываются контактными грунтами типа « БЕТОНКОНТАКТ» для создания адгезионного слоя.  
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Для приготовления раствора необходимо 1кг сухой смеси смешать с нужным количеством воды (см. п. расход воды на 1кг смеси). Сухую смесь постепенно 

всыпают в сосуд с водой и тщательно перемешивают до получения однородной консистенции без комков (рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной 

насадкой). Затем следует выдержать технологическую паузу 5 минут, чтобы прореагировали химические добавки, после чего растворную смесь повторно 

перемешивают.  Пескобетон готов к применению.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Инструмент для устройства стяжек: кельма, рейка-правило, полутѐрок. 

С помощью уровня определяют необходимый для получения горизонтальной поверхности слой нанесения. На высоту предполагаемого слоя выравнивания по 

всему периметру помещения в основание укрепляют винты или наносят пометки на боковые стены помещения. Затем по всей ширине основания параллельно друг другу 

на расстоянии 1,5-2 м. устанавливают маяки. Для этого на предварительно подготовленное основание с учетом предполагаемого слоя выравнивания в местах установки 

маячков наносят раствор. Не дожидаясь высыхания смеси, маячки вдавливают в нанесенный на поверхность раствор. Правильность установки маяков проверяют 

уровнем. Дальнейшие работы производят через 4-5 часов после установки маячков. 

 Пескобетон-300 
Фракция наполнителя, мм. 5 
Прочность на сжатие, МПа 30 
Толщина слоя стяжки, мм. 50-100 

Время до пешего хождения, час 24 
Время до набора марочного возраста, сутки 28 
Морозостойкость  50 
Жизнеспособность,  мин. 100 
Расход смеси кг/м2 при толщине слоя 1мм. 1,8-1,9 
Расход воды на 1кг. 0,13-0,15 
Температура применения  от +5°С до +35°С 



 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С. Все изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. В других условиях возможно изменение сроков 

схватывания и открытого времени смеси. Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов. Сухая смесь 

содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в 

глаза, следует промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его 

применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 


