
ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЧЕЛСИ DM-17 

Штукатурка предназначена для нанесения тонкослойного декоративного покрытия «КОРОЕД» или «ШУБА» внутри и снаружи зданий, в том числе в фасадных 

теплоизоляционных системах. Полученное покрытие может быть окрашено акриловыми, силикатными и силиконовыми красками.  

Смесь изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ 54358-2017. 

                                                                               ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 

РАБОЧИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Используется при оштукатуривании фасадов зданий и в помещениях с повышенной влажностью по поверхности стен из бетона, цементных штукатурок, а также 

в системах скрепленной теплоизоляции зданий по армирующему слою раствора штукатурно-клеевой смеси «ЧелСИ-АРМИК WM-38» Внутри помещений – по гипсовой 

штукатурке, гипсокартонным листам (ГКЛ), пазогребневым плитам (ПГП).  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухим и прочным, поверхность предварительно должна быть очищена от разного  рода 

загрязнений, снижающих адгезию штукатурного раствора к основанию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.), поверхность 

не должна быть покрыта льдом, снегом и инеем. Бетон должен иметь «возраст» не менее 3-х месяцев, цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 

суток, гипсовые штукатурки – не менее 7 суток. Влагопоглощающую поверхность необходимо обработать грунтовкой на акриловой основе. Невпитывающие или слабо 

впитывающие основания – обработать грунтовкой типа «БЕТОНОКОНТАКТ» для создания адгезионного слоя.    

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Залить в емкость чистую воду из расчета ориентировочно 4,5-6,0 л на один мешок 25кг. Замешать раствор профессиональным строительным миксером со 

средней скоростью (600-800 об./мин.) для достижения однородной пластичной массы без комков. При необходимости добавить воды либо сухой смеси. Затем выдержать 

паузу 3-5 минут для «созревания» растворной смеси, после чего перемешать повторно. 

ВНИМАНИЕ: Не допускается передозировка воды, так как излишек воды приводит к потере заданной механической прочности штукатурной смеси.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ: 

        

Фактура «КОРОЕД» 

Штукатурная смесь равномерно нанести при помощи стальной гладилки на толщину зерна. Фактура «короед» создают при помощи пластиковой гладилки, когда 

смесь перестает прилипать к инструменту (спустя 30-90 минут, в зависимости от температуры окружающей среды). 

 DM-17 

Количество воды на 1 кг смеси, л 0,18-0,24 

Фракция наполнителя (максимально), мм 2,5 
Расход смеси кг/м2 при толщине слоя 2,5 мм 4,0-5,0 
Время высыхания раствора, час 48 
Прочность сцепления с основанием, не менее МПа  0,5 
Время использования готовой смеси не менее, час 2,0 
Прочность на сжатие, МПа 10 
Класс по морозостойкости  F75 

Температура применения от +5°С до +30°С 

Температура эксплуатации от -50°С до +70°С 



Фактура «Короед» создается пластиковой гладилкой, её удерживают строго параллельно обрабатываемой поверхности. Движения гладилки должны быть слегка 

скользящими в горизонтальном, вертикальном, круговом направлении либо по диагонали обрабатываемой поверхности. Избегайте сильного нажима на штукатурный 

слой. Если необходимо прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклейте малярную ленту и наносите смесь с заходом на ленту. 

 

Фактура «ШУБА»  

Штукатурная смесь равномерно нанести при помощи стальной гладилки на толщину зерна. Фактура «шуба» создают при помощи полиполистирольной или 

металлической гладилки сразу же после нанесения смеси. 

Фактуру «ШУБА» создают мелкими, круговыми, скользящими движениями пластиковой или металлической гладилкой в одном направлении, как правило, 

против часовой стрелки. Если необходимо прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеивают малярную ленту, наносят смесь с 

заходом на ленту, формируют фактуру и сразу же удаляют ленту. 

ВНИМАНИЕ: Время обработки поверхности сокращается в два раза при температуре окружающей среды  +30°С.       

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С. Все изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. В других условиях технические характеристики 

продукта могут отличаться. Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов. Сухая смесь содержит цемент, 

который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует 

промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в 

целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 


